
Inhoud 500 l
Maten en gewichten Stationair
Lengte ca 2350 mm
Breedte ca 1200 mm
Hoogte ca 1480 mm
Leeggewicht incl nodige werkstoffenca 1300 kg
Toelaatbaar totaalgewicht

Ketel
*Ketel Cylindrische roerwerkketel
*Ketelwand Slijtvast en hittebestendig speciaalstaal
*Isolatie

*Vulopening Afmetingen ca. 500 mm x 1000 mm
*Aftapopening 300 mm x 200 mm, aftapbediening is mechanisch

Roerwerk

Aandrijving

Motor
Merk Hatz
Type 1-cylinder, diesel, Supra Silent Pack (geluidsisolerend)
Vermogen 9 kW bij 3000 tr/min
Brandstoftank 60 l
Hydraulische tank 45 l

De hele ketel is rondom met mineraalvezelisolatie 
geïsoleerd tegen warmteverlies.

Hydraulisch direct aangedreven krachtig roerwerk. De roeras is gemaakt uit een 60 mm 
volstaal materiaal. De afdichting van de roeras gebeurt door een slijt- en warmtebestendige 
pakking. De 4 roerarmen met verstelbare roerhanden zijn uit slijtvast staal gemaakt en 
garanderen een optimale menging van het materiaal.

De motor drijft een aangeflenste hydrauliekpomp aan. Via een hydraulische stuurblok met 
elektrisch bediende ventielen wordt de draairichting van het roerwerk gestuurd en bij 
overtemperatuur uitgeschakeld. Het max aantal omwentelingen van het roerwerk bedraagt 
7 tr/min.



Verwarming

Brandervermogen 50 kW
Brander: 

Gasvoeding

Aanwezig op de machine Brandblusapparaat 

Vernoemde zaken die niet meer aanwezig zijn bij het terug afleveren van de machine 
zullen aangerekend worden. De klant is verantwoordelijk voor transport, gebruik en 
onderhoud tijdens de huurperiode. Vanaf afhaling van het toestel op ons depot tot en met 
het terugbrengen ervan staat de klant in voor de verkeersveiligheid en zijn 
verkeersovertredingen ter zijne laste. Niet inbegrepen: Verzekering (diefstal of poging tot 
diefstal, brand, vandalisme, schade, machinebreuk, ongeval, enz), gasflessen, transport, 
signalisatie, brandstofverbruik, ledigen van de machine, reinigen. De klant verklaart 
voldoende uitleg en opleiding gekregen te hebben voor het deskundig en veilig gebruiken 
van de machine

Nederlandstalige handleiding, Nederlandstalige 
pictogrammen

Directe verwarming door propaangasbrander.

De aanduiding van de mengseltemperatuur en de 
regeling van de branderinstallatie gebeurt door een 
elektronisch, goed afleesbare, temperatuurregelaar. 
Alle bedien- en afleeselementen zijn in een schakelkast 
ondergebracht.
Voor 2 gasflessen van 33 kg wordt een houder 
gemonteerd op het toestel.


